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Динамичен модел на навесна система на земеделски агрегат в средата на софтуерната система ADAMS
Светлин Стоянов
Създаване на динамичен модел на навесна система посредством съвременен инженерен софтуер: Материалът представя един подход за повишаване на възможностите при изследване и проектиране  –  прилагане на съвременен инженерен софтуер. Този подход позволява изследване на мехатронни системи, каквито са всички съвременни машини. Докладът представя модел на навесна система за селскостопански машини. Моделът позволява изследване на динамичните характеристики, определяне на собствените честоти и форми, вътрешните за системата сили, задаване на рандомизирани смущения. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременните машини са мехатронни системи. Процеса на тяхното изследване обхваща цялата система, изградена от механична, електронна и софтуерна подсистеми, работещи съвместно. Този подход стои в основата на съвременното разбиране за динамиката на машините и определя необходимостта от „компютърно подпомогнатото” (computer aided) изследване.

Целта на материала е разработване на съвременни ефективни и високопроизводителни методи и средства за изследвания в областта на динамиката на машините.

На фиг. 1 е представен динамичен модел на колесна машина, изграден от управляеми еластични и дампиращи елементи, а на фиг 2 – на цялостна система от машина и агрегат [1].
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Фиг. 1. Моделиране на окачването 
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Фиг. 2. Модел на колесна машина и агрегат


ИЗЛОЖЕНИЕ
Механичния модел на навесна система, на основата на който е изграден виртуалния модел, е представен на фиг. 3. Кинематчните смущения, задавани на модела, се описват със следните зависимости 
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Фиг. 3. Динамичен модел на навесна система
Натоватването при работа на плужните тела се моделира посредством силите:
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Моделиране в работната среда на MSC.ADAMS
Разработения динамичен модел в средата на софтуерната система ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical System) е представен на фиг. 4. Той дава възможност за изследване на процеси и характеристики, изследването на които е трудно и в немалко случаи дори невъзможно посредством конвенционалните методи. Например определяне на вътрешните за системата сили, задаване на рандомизирани смущения, изследване на собствените честото и форми на свободните трептения.
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Фиг. 4. Виртуален модел на навесна система за изследване на динамичните характеристики
Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.
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